
 

Cherry DC 2000 - Tastatur-und-Maus-Set -
USB

Deutsch - Schwarz

Gruppe Eingabegeräte

Hersteller Cherry

Hersteller Art. Nr. JD-0800DE-2

EAN/UPC 4025112083297

 

Beschreibung

CHERRY DC 2000 fokussiert sich auf das Kerngeschäft: Die Büroarbeit. Mit Ausdauer, Präzision und Zuverlässigkeit ist dieses
kabelgebundene Desktopset für alle Aufgaben im anspruchsvollen Büroalltag gerüstet.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung CHERRY DC 2000 - Tastatur-und-Maus-Set - Deutsch - Schwarz Eingabegerät

Gerätetyp Tastatur-und-Maus-Set

Schnittstelle USB

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Lokalisierung und Layout Deutsch

Tastenanzahl 105

Anzahl Hotkeys 4

Tastaturkurzbefehl-Funktion Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser

Besonderheiten LED-Statusanzeige, kratzfest, Cherry LPK-Technologie, �aches Design

Zeigegerät Maus - optisch

Anzahl Tasten 3

Merkmale Scrolling - Rad, 1.200 dpi Au�ösung, rechts- und linkshändig

Farbe Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Tastatur-und-Maus-Set

Schnittstelle USB

Abmessungen (B x T x
H)/Gewicht

Tastatur: 45.8 cm x 17 cm x 2 cm / 530 g
Maus: 6.2 cm x 10.9 cm x 3.7 cm / 90 g

Tastenanzahl 105

Anzahl Hotkeys 4

Tastaturkurzbefehl-Funktion Schlafen, Taschenrechner, E-Mail, Browser

Lokalisierung und Layout Deutsch
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Region Deutschland

Besonderheiten LED-Statusanzeige, kratzfest, Cherry LPK-Technologie, �aches Design

Zeigegerät

Typ Maus

Anzahl Tasten 3

Movement Detection Technologie Optisch

Zeigegerät-Funktionen Scrolling - Rad, 1.200 dpi Au�ösung, rechts- und linkshändig

Verschiedenes

Farbe Schwarz

Enthaltene Kabel 2 x USB-Kabel - 1.8 m

Kennzeichnung Plug and Play, UL, C-Tick, GS, FCC, TUV SUD GS

MTBF 45,000 Stunden

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verlängerte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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